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Ulica Rzeczna gotowa

Zakonczyty sie prace zwigzane z budowgq ul. Rzecznej w Koszalinie - zamiast dotychczasowych
betonowych ptyt pojawito sie prawie 300 m nawierzchni z kostki brukowej. Do tego doszto oswietlenie,
parking oraz $ciezka rowerowa. Ze srodkéw MWiK potozono nowy wodocigg oraz wykonano
kanalizacje deszczowa. Obecnie trwa odbidr techniczny inwestycji. Ze zmian cieszg sie zwtaszcza
rodzice uczniéw Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego, ktéry miesci sie przy ul. Rzeczne;.
Inwestycja zbiegta sie z 35-leciem istnienia i dziatalnosci tej zastuzonej placéwki w naszym miescie.
Zamawiajacy: Gmina Miasto Koszalin, ul. Rynek Staromiejski 6-7

Wykonawca: Przedsiebiorstwo Projektowo - Wykonawcze ,Tebra” G. Kowalczyk
Spoétka jawna, Koszalin

Umowa na kwote ogétem 1.021.822,33 zt brutto w tym wodociag i kanalizacja deszczowa
(ptatne przez MWiK) 408.297,59zt.

Dtugosc¢ 292mb

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szerokosci 4,5-6,0m - dtugos¢ nawierzchni 218mb;
Dtugos¢ chodnika i sciezki rowerowej 292 mb;

Szerokos¢ sciezki rowerowej 2,0m;

Szerokos¢ chodnika 1,5-2,0m;

Miejsc postojowych o szerokosci 2,5m - 32 szt;

Miejsc postojowych o szerokosci 3,6m (dla oséb niepetnosprawnych) - 4 szt.

Przedmiotem odbioru sa roboty:
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1) Branza drogowa

* nawierzchnia jezdni z brukowej kostki betonowej gr. 8 cm -1.639,00 m’

* nawierzchnia stanowisk postojowych z brukowej kostki betonowej gr. 8 cm - 491,00 m’
* nawierzchnia chodnikéw z brukowej kostki betonowej gr. 8 cm - 634,00 m’
* nawierzchnia $ciezki rowerowej z brukowej kostki betonowej gr. 8 cm - 485,00 m’
* zielen - wykonanie trawnikéw dywanowych siewem -1250,00 m’

2) Branza sanitarna

Wodociag:

* rurocigg z rur zeliwnych Dn250 -313,00 m
* rurocigg z rur zeliwnych Dn 200 -28m

* rurocigg z rur PE Dn 110 -26m

* rurocigg z rur PE Dn 32 -11m

Kanalizacja deszczowa:

* kanat Dn 400 z rur zelbetowych -123m
* kanat Dn 300 z rur zelbetowych -94 m
* przykanaliki Dn 200 PCV -91m

3) Branza elektryczna
* kablowa linia zasilajgca YAKY 4x35mm’ -16 mb
* kablowa linia o$wietleniowa YAKY 4x25 mm?’ - 398 mb

* stup oswietleniowy ocynkowany 8-katny H=7m z wysiegnikiem 1,5m i oprawg oswietleniowg - 3 kpl.

* stup oswietleniowy ocynkowany 8-katny H=6m z oprawg oswietleniowg - 5 kpl.
* stup oswietleniowy ocynkowany 8-katny H=5m z oprawg oswietleniowg - 6 kpl.
* szafka oSwietleniowa -1 kpl.
* usuniecie kolizji z siecig energetyczng nn. 0,4 kV - 200 mb
* demontaz istniejgcego oswietlenia - 1 kpl.
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